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KARTA KATALOGOWA 
 

 
1. PEŁNA NAZWA PRODUKTU: 

Przewód-wąż do smarownicy L-1500 mm 
 

 
2. ZDJĘCIE: 

 

3. NUMER KATALOGOWY PRODUCENTA: PS 1500.10-1.0 

4. SYMBOL: L-1500 

5. KOD CELNY CN: 40092200 

6. ZASTOSOWANIE PRODUKTU: 

Elastyczny przewód-wąż połączeniowy do smaru pasujący do większości dostępnych smarownic. 
Długość L-1500 mm, gwint przyłączeniowy M10x1,0. Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar, wzmocniony 
drutem stalowym, sześciokątne końcówki do bezpiecznego podłączenia do smarownicy. Idealny do użytku 
w motoryzacji i rolnictwie. 
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7. DANE TECHNICZNE: 

Waga brutto: 0,33 kg; 

Długość: 1500 mm; 

Maksymalne ciśnienie robocze: 250 bar; 

Gwint przyłączeniowy: M10x1; 

Elementy ocynkowane galwanicznie; 

8. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE PRODUKTU: 

 Brak 

 

9. WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 

 Końcówka 4-szczękowa M10x1; 

 Końcówka punktowa M10x1; 

10. ZALETY PRODUKTU: 

✓ Produkt jest wyjątkowo ergonomiczny; 

✓ Bardzo wysoka jakość wykonania; 

11. WARUNKI GWARANCJI:  

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. 

12. PRODUCENT: 

ZPHU ”MOT-DU-EL” S.C. ul.Lwowska 2, 38-200 Jasło/Polska. 

  


